Scheda Dati Tecnici

HP
COVERING

GARANIZIA

Uso
Interno

Strati
Covering

Foglio di alluminio (7 microns)
Tela in Fiberglass (5mm x 5mm)
— Adesivo Solvente Acrilico

Kraft
ISOPIPE TC or HT-HF

Hygienic Protection (HP) & una copertura speciale in alluminio per applicazioni igieniche ed interne, costituita da cinque strati.
HP COVERING ¢ usata principalmente per avvolgere condotte in sistemi HVAC e in altri campi, con eccellente resistenza alla diffusione

del vapore acqueo e proprietd ignifughe.

Disponibile per I'isolamento di: ISOPIPE TC (+110°C).
Per ulteriori informazioni si prega di consultare la Scheda Tecnica (TDS) di ISOPIPE TC.

Aluminum: Maggiore resistenza alla diffusione del vapore acqueo
Tela: Maggiore resistenza allo stress meccanico
Adesivo Solvente Acrilico: Maggiore consistenza tra gli strafi

Kraft: Maggiore resistenza alla diffusione di vapore acqueo e migliore applicazione sulll'isolamento.

Dati tecnici Metodo di prova

Proprieta

Rapporti di Lab/ TEST

Permeabilita (p) 5,75ng/N.s

HP Film*:

o o ASTM C1263

Range di Temperature (°C) -35°C a +120°C

Autoadesivo: -40°C a +110°C EN 14706 MPANRW

HP Film*: 60 um
Spessore Rivestimento rimovibile in

silicone (Silicone Release Liner):

85um
Peso della Copertura 154 gr/m? ASTM D646
Resistenza alla Trazione 50N/ 25mm ASTM D3759
Allungamento 20% ASTM D3759
Riflettivita della Superficie 95%
del Foglio °
Garanzia 5 anni

*Solo per uso interno
| valori citati sono stafi misurati nel nostro laboratorio, in condizioni normali Possono variare senza preavviso.

Siprega di controllarli prima di qualsiasi uso speciale.
Vasta gama di applicazioni

W XJI XK X

Riscaldamento Idraulica Raffreddamento Refrigeration Energia solare

Tubi Tagli & Guarnizioni Sistema

Gamma di prodotti

Vapore Rotoli
(Slit & Seal)
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