Scheda Dati Tecnici

HEAVY DUTY

COVERING

Uso
Interno
~e——— HEAVY DUTY COVERING
= Speciale UV
Alluminio
PV

ISOPIPE TC o HT-HF

HEAVY DUTY (HD) COVERING ¢ un rivestimento di protezione esterna in alluminio altamente rinforzato che offre un’elevata resistenza
contro danni meccanici, radiazoni ultraviolette, perdite e corrosione dei tubi. HEAVY DUTY COVERING ¢ costituito da tre strati PVC di
Poliestere, Alluminio ed & Resistente al Fuoco (FR).

Disponibile per I'isolamento di: ISOPIPE TC (+110°C) o ISOPIPE HT-HF (+175°C).
Per ulteriori informazioni si prega di consultare la Scheda Tecnica (TDS) di ISOPIPE TC & ISOPIPE HT-HF.

Speciale UV: Migliore protezione UV.
Aluminio: Maggiore resistenza alla diffusione del vapore acqueo.
PVC: Resistenza alla combustione, formula speciale per non piegarsi.

Permeabilita (p)

0.028 gr/m? / 24h

ISO 15106-2

Range di Temperature (°C)

HEAVY DUTY Film:
-25°C @ #75°C

Autoadesivo:
-40°C a +110°C

Spessore

Reazione al Fuoco (FR)

HEAVY DUTY Film:
230 um

self monitoring

Autoadesivo: 60 um, Spessore
delrivestimento: +85 um

Class 0, Class 1

BS 476, Part 6 & Part 7

self monitoring

EXOVA Warringtonfire

Class 10 A ASTM E 84 EXOVA Warringtonfire
Peso Della Copertura 340 g/m? EN 22286
Tolleranze Diametro gggmm : g;’ l,:ll PrEN 14477
UV Resistenza Eccellente ISO 4892-2 MIRTEC
Resistenza agli Agenti Atmosferici Eccellente ISO 4892-2 MIRTEC
Resistenza ad Oli e Grassi ~ Molto buona ASTM D 471 “self monitoring

Garanzia

7 anni

| valori citati sono stafi misurati nel nostro laboratorio, in condizioni normali Possono variare senza preavviso.
Siprega di controllarli prima di qualsiasi uso speciale.

Vasta gama di applicazioni

Q0Oc¢

Riscaldamento

ISOPIPE ;...

WWW.isopipe.eu
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Sede Centrale:

Nafpliou & Daskalogianni
144 52 Metamorfosi Attikis
T.: +30 210 28 28 603

F.: +30 21028 19 210

E.: export@isopipe.gr

Stabilimento:

73rd km Nat. Road Athens - Lamia
341 00 Ritsona Halkida

T.: +30 22620 89 800

F.: +30 22620 72 006

E.: export@isopipe.gr

Vapore

Gamma di prodotti

SPAGNA

Barcellona:

C/ CostaiDeu 71 - 79 (esq. C/ Tamarit)
08205, Sabadell, Barcelona, Espafia

Madrid:

Calle Pedro Duque, 5,

Poligono Industrial GITESA,

28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),
Comunidad de Madrid

T.: +34 93 879 1195
F.: +34 93879 1313
E.: pedidos@isopipe.es

REGNO UNITO

Sede Centrale:

178 Seven Sisters Road
London N7 7PX

United Kingdom

Magazzini:

Airfield Industrial Estate Warboys,
Huntingdon

Cambridgeshire PE28 2SH

United Kingdom

T: +30 210 28 28 603
E: orders@isopipe.eu
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